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Описание 
AquaSeal® ElasticStar - это 2-компонентный цветной 
уплотнитель на водной и полиуретановой основе для дол-
говременной защиты. Продукт обладает высокой износо-
стойкостью, химической стойкостью, вязкопластичностью 
и особенно рекомендуется для интенсивно эксплуатируе-
мых полов. AquaSeal® ElasticStar подходит для эластич-
ных напольных покрытий, таких как гладкий и структурный 
ПВХ, CV, линолеум, резина/каучик и полиуретан/эпоксид-
ное покрытие. 
 
AquaSeal® ElasticStar снижает трудозатраты на его уход 
и уменьшает загрязнение. 
 
AquaSeal® ElasticStar не желтеет. 
 
Сертификаты / Подтверждения соответствия 
 
 
 
Giscode:  W3/DD+ 
AbZ-Nr.:  Z-157.20-216 
DIN V 18032-2: Sportbodenfreigabe 
DIN EN 14904: Sportbodenfreigabe 
 
DIN 51130/DGVU 108-003 / Rutschsicherheit: 
R9 
R10 (mit Zusatz AquaSeal® Antislip R10 Add) 
 
Специальные указания 
Пожалуйста, обратите внимание,  
 
­ в герметизирующем слое работать только одним номе-

ром партии. Перед обработкой перемешайте различ-
ные номера партий. 
 

­ для проверки пригодности защитных покрытий, более 
структурированных поверхностей и покрытий с высту-
пами, а также в местах применения дезинфицирующих 
средств или химических веществ с сильным окрашива-
ющим эффектом необходимо обращаться в техниче-
ский отдел по конкретному объекту. 
 

­ что для успешной обработки поверхности краской   
AquaSeal® ElasticStar или Brilliance Everclear все 
адгезионно-редукционные вещества и остатки были 
удалены. Обрабатываемые поверхности должны быть 
абсолютно сухими. 
 

­ учитывая большое количество различных напольных 
покрытий и видов отделки на рынке, рекомендуется 
применять образцы. 

 
Применение 
Перед применением AquaSeal® ElasticStar Härter сме-
шивается в соотношении 10:1 с AquaSeal® ElasticStar в 
комбинированой таре или в BergerTool MixBox. После 
добавки отвердителя тщательно перемешайте. Период 
выдержки в 10 минут перед обработкой обеспечивает оп-
тимальные свойства обработки.  
 
 

 
AquaSeal® ElasticStar наносится поперечно и равно-
мерно валиком из микрофибры BergerTool. 
 
Срок хранения смеси составляет 2 часа (срок годности), 
т.е. она остается жидкой в течение примерно одного дня, 
но не должна использоваться через 2 часа из-за снижения 
сопротивления высушенной уплотнительной пленки. Не 
смешивайте больше требуемого количества. Смесь выде-
ляет CO2, поэтому во избежание разрыва не закрывайте 
контейнер герметично! Не применять при температуре 
пола ниже 15°C. 
 
Материал наносится валиком в один или два слоя.  
 
Высыхание  
По AquaSeal® ElasticStar можно ходить осторожно че-
рез 2-3 часа (23°C/50% относительной влажности) или да-
лее обрабатывать вторым слоем краски. Если покрытие 
прерывается более чем на 12 часов, необходимо выпол-
нить промежуточное шлифование. 
 
Плохая вентиляция, низкие температуры, другая влаж-
ность воздуха и увеличенная толщина слоя могут значи-
тельно замедлить процесс высыхания. В стандартных 
условиях краску можно быть аккуратно нагружать через 
24 часа. Не укладывайте на пол ковры и не очищайте его 
химикатами до истечения 7 дней. 
 
Расход  
В зависимости от метода нанесения: 
 
В два слоя 
Около 40-60 мл/м² или около 20 м² на один слой валиком 
 
В один слой 
Около 90-110 мл/м² или около 10 м²/л на один слой валиком 
 
В зависимости от сильно впитывающих субстратов можно 
ожидать более высокого расхода. 
 
Хранение и транспортировка 
Морозостойкая, прохладная и сухая транспортировка и 
хранение в неоткрытых оригинальных емкостях, обычно 
стабильных в течение не менее 12 месяцев. Хранить в не-
доступном для детей месте.  
 
Уборка и уход 
Если пол сильно подвержанный механической и химиче-
ской нагрузке, и чистка и уход провести невозможны на 
поверхностях, AquaSeal® ElasticStar можно использо-
вать для ухода за краской на индивидуальной основе. 
Полный уход и обслуживание поверхностей, обработан-
ных AquaSeal® ElasticStar осуществляется с помощью 
матового Brilliance Everclear, которое очищается с по-
мощью нашего Brilliance NeutralCleaner.  
Для быстрой уборки "в промежуточных интервалах" реко-
мендуется использовать BergerTool SprayMop Comfort-
Clean с интегрированным средством Brilliance Neutral-
Cleaner. 
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Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплу-
атации перед использованием данного изделия. Данное 
изделие Berger Seidle должно использоваться только ква-
лифицированным специалистом по укладке паркета, для 
которого предназначено настоящее руководство. Работы 
должны выполняться в соответствии с правилами тор-
говли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется из-
делие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Ра-
боты по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с 
напольным покрытием", информационные листки и инфор-
мация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & 
Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован 
об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использо-
вание, не соответствующее области применения, опреде-
ленной фирмой Berger-Seidle, считается использованием 
не по назначению. Любое ненадлежащее использование 
или несоблюдение инструкций данного руководства явля-
ется исключительной ответственностью процессора и, 
следовательно, исключает ответственность производи-
теля и гарантию. Перед использованием изделия необхо-
димо надлежащим образом и профессионально прове-
рить общие условия его использования. 
 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей техниче-
ской информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
­ общие указания по использованию материалов   

AquaSeal® ElasticLine 
­ очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
­ маркировка и техника безопасности (данные по мерам 

предосторожности) 
 


